
 

 
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ТА ПРИЙМІТЬ ДО УВАГИ!  

Цей райдер є документом, що визначає перелік умов та технічних вимог, які пред’являються 
Замовнику для забезпечення надання послуг гуртом DZIDZIO.   
Виконання умов даного райдеру вкрай важливе для нормального та якісного виступу гурту. Замовник 
зобов'язаний сконтактувати представника звукотехнічної групи, що забезпечує проведення виступу, зі 
звукорежисером гурту DZIDZIO. Невиконання або неналежне виконання умов даного райдеру є 
підставою для відмови гурту у наданні послуг, призводить до відшкодування Замовником понесених 
гуртом витрат та позбавляє Замовника права вимагати повернення будь-яких передоплат. Витрати, 
пов’язані із виконанням умов даного рай деру здійснюються за рахунок Замовника.   

Замовник бере на себе такі обов'язки:   

●​ Надати час для саунд чеку колективу не менше однієї години та  не пізніше, ніж за дві години до 
запуску глядачів в зал. 

 

●​ Забезпечити звукове  обладнання і сценічне світло згідно із технічним райдером гурту DZIDZIO. 

 

●​  Усі можливі зміни будь-якого пункту у райдері повинні бути заздалегідь погоджені зі звукорежисером 
гурту DZIDZIO.   

 

●​ Забезпечує необхідний комплект звукового обладнання з розрахунком 50 Вт на одне місце в залі і 
мінімум від 60 кВт робочої потужності (RMS) на відкритій площі,2-4 моніторів (в залежності від 
розмірів сцени), потужність кожного монітора 1000 Вт.,  «простріли» (side fill).   

 

●​ Вся апаратура повинна бути розставлена, підключена, перевірена та готова до роботи, а також 
встановлені всі затримки (згідно умов майданчику) за 1 годину до початку репетиції (саунд-чеку) 
звукотехнічною групою, що надає обладнання.   

 

●​ Електроживлення звукового обладнання повинно бути стабільним (220V) і відповідати потужності 
системи. Силове підключення повинно бути 3-х фазне із заземленням.   

 

●​ Обов’язкова присутність зі сторони замовника концерту під час саунд чеку та виступу  мінімум 
одного техніка (stageman) на сцені і кваліфікованого звукоінженера за пультом , які можуть швидко 
усунути всі несправності!  

 



 

TECHNICAL RIDER DZIDZIO 

 
PA SYSTEM  

3 - 4х полосна система типу LINE ARRAY! 
SUB мають бути зкомутовані MONO на окремий фейдер або матрицю! 

Нижні SUB в режимі CARDIOID (вітається)! 
 

1.​ D&B audiotechnik (вітається)!  
2.​ L-ACOUSTICS (вітається)! 
3.​ ADAMSON  
4.​ Meyer Sound  
5.​ Martin Audio 

 
Портали повинні знаходитися на одній лінії краю сцени або трохи попереду, але ніяк не в глибині 
сцени.   
 
 

FOH CONSOLE    
 
 

1.​ Цифрова мікшерна консоль : YAMAHA CL5 + iPad ( не пропонувати інші варіанти) 
2.​ Talk Back з кнопкою ON/OFF 
3.​ Active Di - Box Klark Technik STEREO - 1 шт.  
4.​ 3.5mm Stereo TRS Mini Jack to Twin 2 x 6.35mm Jack - 1 шт. 

 
Мікшерний пульт повинен знаходитися в глядацькому залі, в зоні прямої чутності обох каналів 
порталів та прямої видимості і огляду всієї сцени. Пульт повинен бути готовий та пропатчений 
згідно Input List.   
 
 

MONITORS 
 

                   
            Групі необхідно надати: 
 

1.​ In-ear Shure PSM900 / PSM1000 - 4 шт. + 1 bodypack для техніка групи 
2.​ Підлогові монітори для Lead вокаліста  -  2 - 4 шт.  

                 
 
 

 



 

BACK LINE  
 
 

LEAD VOCAL  
 

1.​ SHURE QLXD / ULXD / UR / BETA  87A - Lead Vocal 
2.​ SHURE QLXD / ULXD / UR / BETA 58 - Spare 

 
 

GUITAR  
 

1.​ Стійка гітарна - 1 шт. 
2.​ Пюпітр - 1 шт. 
3.​ SHURE QLXD / ULXD / UR / BETA 58 або шнуровий SHURE BETA 58 - 1 шт. 
4.​ Стійка типу “журавель”  - 1 шт. 
5.​ 3 power socket 220V 

 
KEY 

 
1.​ Стійка клавішна типу X - подібна - 1 шт. 
2.​ Стійка типу “журавель” - 1 шт. 
3.​ Active Di - Box Klark Technik STEREO - 1 шт.  
4.​ Active Di - Box Klark Technik MONO - 1 шт. (BASS chanel in KEY)  
5.​ SHURE QLXD / ULXD / UR / BETA 58 або шнуровий SHURE BETA 58 - 1 шт. 
6.​ 3 power socket 220V 

 
 

 DRUMS 
 

1.​ Drums carpet - 1 шт. 
2.​ Flor Tom фірм типу Tama Starclassic / DW - 1 шт. 
3.​ Тарілка Crash 17 фірми Zildjian K custom / Sabian evolution 
4.​ Тарілка Crash 18 фірми Zildjian K custom / Sabian evolution 
5.​ Стійки під Crash - 2 шт. 
6.​ Drum pedal  TAMA Iron Cobra / DW 9000 - 1 шт. 
7.​ Стійка під SNARE висока (буде використовуватись для SPD) 
8.​ Sennheiser e904 / SHURE BETA 98 AMP - 1 шт. 
9.​ SHURE SM81 / Neumann KM183MT - 2 шт. 
10.​ Стійка типу “журавель” для Crash - 2 шт. 
11.​ Active Di - Box Klark Technik STEREO - 1 шт.  
12.​ Ключ для настройки барабану та педалі 
13.​ Матова клейка стрічка ( ГАФА) - 1 шт. 
14.​ 3 power socket 220V 

 
 

 



 

INPUT LIST  
 

Ch Name Microphone/Equipment Other 

1 Key L Di - Box TS Cable 

2 Key R Di - Box TS Cable 

3 Guitar L  XLR Cable 

4 Guitar R  XLR Cable 

5 SPD L Di - Box TS Cable 

6 SPD R Di - Box TS Cable 

7 Overhead  L  SHURE SM81 / Neumann KM183MT XLR Cable 

8 Overhead R SHURE SM81 / Neumann KM183MT XLR Cable 

9 Flor Tom Sennheiser e904 / SHURE BETA 98 AMP  

10 Back Vocal Guitar SHURE QLXD / ULXD / UR / BETA 58  

11 Back Vocal Key SHURE QLXD / ULXD / UR / BETA 58  

12 Lead Vocal SHURE QLXD / ULXD / UR / BETA  87A  

13 Lead Vocal Spare SHURE QLXD / ULXD / UR / BETA 58  

14 Book L Di - Box STEREO  
3.5mm Stereo TRS Mini Jack to Twin 2 x 6.35mm Jack 

FOH 

15 Book R FOH 

16  BASS (KEY) Di - Box Mono with KEY TS Cable 

17  Hall L   

18 Hall R   

19 Delay L  TAP tempo 

20 Delay R  TAP tempo 

21 TALK BACK  FOH 

 

 



 

OUTPUT LIST 
 

№ Line Additional information Other Fader 
1 AUX WEDGE LEAD VOCAL 2 - 4 pcs. MONO PRE 

2 AUX LEAD VOCAL In-ear Shure PSM900 / PSM1000 MONO  PRE 

3 AUX GUITAR In-ear Shure PSM900 / PSM1000 STEREO PRE 

4 AUX KEY In-ear Shure PSM900 / PSM1000 STEREO PRE 

5 AUX DRUMS In-ear Shure PSM900 / PSM1000 STEREO PRE 

 TECHNICIAN  Bodypack with 2 AUX DZIDZIO MONO PRE 

 

TECHNICAL RIDER  
LIGHT 

 
Обовязкова присутність під час чеку та виступу кваліфікованого світлорежисера та техніка на сцені! 
Для якісного виступу Артиста необхідне наступне світлове обладнання : 

 

№ Name Number 

1 Beam Spot 12 

2 Led  Wash K10 10 

3 Led Bar 12 

4 Led Par 10 

5 Led Blinder 6 

6 Led Cob (for Front) 4 

7 Tour Hazer 1 

 

TECHNICAL RIDER 
LED-SCREEN (VJ) 

●​ Led Screen розміром 10 x 5  P2.9 / P3.9  
●​ Потрібно підвести HDMI кабель до FOH ! 

 



 

STAGE PLOT 

 

 

Дякуємо за професійний підхід до роботи! 

 


	3.5mm Stereo TRS Mini Jack to Twin 2 x 6.35mm Jack 

